Приложение 2
к приказу Москомэкспертизы
от « 20 » апреля    2011 г. № 3
Нормы выхода материальных ресурсов при демонтаже лифтов и демонтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и газоснабжения в жилых
зданиях
1. Нормы выхода материальных ресурсов при демонтаже лифтов, выполняемых в соответствии с программой Правительства Москвы по замене и модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах
	№ п.п
	Наименование
	Грузоподъёмность лифта, кг.
	Вторичное сырьё (металлолом), кг.

	1.
	Пассажирский лифт каркасно-подвесной, 5 этажей
	до 400
до 630
	3816
4187

	2.
	Добавлять или исключать при изменении этажности за каждую остановку к позиции 1
	до 400
до 630
	114
114

	3.
	Пассажирский лифт, 9 этажей (в глухой шахте)
	до 400
до 630
	3 209
3 577

	4.
	Добавлять или исключать при изменении этажности за каждую остановку к позиции 3
	до 400
до 630
	90
92


2. Норма выхода материальных ресурсов при демонтаже систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения жилых зданий принимается в размере 95% от веса металлических изделий указанных систем, определяемой по данным проекта.
