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По вопросу 2:
Согласно пункту 17 НЗ стоимость проектных работ для строительства

линейных сооружений слаботочной сети, линейных сооружений сети
водоснабжения, линейных сооружений сети водоотведения, линейных сооружений
сети теплоснабжения, сооружений коллекторов, коммуникационных тоннелей,
выполняемых в составе одного объекта капитального строительства, определяется
по таблицам 3.1 - 3.2, 3.4 - 3.6, 3.11, 3.16 - 3.17 НЗ суммированием протяженностей
их участков, входящих в соответствующие группы диаметров линейных сооружений,
емкости линейных сооружений слаботочной сети, напряжения сооружений
кабельной электрической линии, за исключением протяженности участков сетей
инженерно-технического обеспечения параллельной прокладки одним способом.

Стоимость проектирования сетей инженерно-технического обеспечения
параллельной прокладки определяется отдельно с применением к параметрам
и нормативам цены проектных работ, приведенных в таблицах главы III НЗ,
соответствующих коэффициентов на проектирование линейных сооружений
параллельной прокладки.

При этом стоимость проектирования нескольких участков сети
инженерно-технического обеспечения параллельной прокладки, выполняемых
в составе одного объекта капитального строительства, определяется
по таблицам 3.1 - 3.2, 3.4 - 3.6, 3.11, 3.16 - 3.17 НЗ суммированием их протяженностей,
входящих в соответствующие группы диаметров линейных сооружений, емкости
линейных сооружений слаботочной сети, напряжения сооружений кабельной
электрической линии.

По вопросу 3:
В значениях параметров цены пункта 1 таблицы 3.5 пункта 42 НЗ допущена

опечатка.
Департамент благодарит Вас за предоставленную информацию

о вышеуказанной опечатке, которая будет учтена при актуализации НЗ.
По вопросу 4:
Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены проектных

работ, приведённые в таблицах 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.7.1 НЗ, при отсутствии
информации об их применении в графе таблиц «Примечание» используются
при определении стоимости проектных работ по всем параметрам цены проектных
работ соответствующих таблиц НЗ.

По вопросу из Вашего обращения от 14 февраля 2024 г., поступившего
в электронной форме за № 279501:

Максимальная граница интервалов натурального показателя установлена
с наречием «включительно», означающим учет указанного значения натурального
показателя в границах данного интервала. Предлог «от» при указании минимальной
границы интервалов натурального показателя означает, что приведённое с указанным
предлогом значение натурального показателя в границах данного интервала
не учитывается.

Стоимость проектирования сетей инженерно-технического обеспечения,
расположенных на застроенной территории, определяется с применением
корректирующих коэффициентов, приведенных в таблицах 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1,
3.11.1 НЗ.




